Додаток 5.4.
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750 +/- 50 Mm




   Мірильне свідоцтво  П          
	Прізвище та ім'я
	

	      Адрес
	

	   Номер на вітрилі
	

	   Замірник
	

	  Дата 
	
	Підпис замірника
	


Загальні розміри

	
	Дозволено
	  Моделі

	Довжина моделі
	   750 +/- 50 мм               
	             мм

	Висота установки вітрила
	Максимум  - 950 мм
	             мм

	Довжина кранца
	  Мінімум - 10 мм
	             мм

	Розміри лат грота
	4-е латы – 65х10 мм
	             мм

	Розміри лат стакселя
	3-и латы – 35х10 мм
	               мм

	Ширина фалової досточки
	Максимум – 20 мм 
	

	Скругленя заднйої шкаторини вітрил – прямі лініїи між обмірними точками

	Діаметр рангоута не більше  19мм

	Площа обмірних трикутників стакселя і грота не більше                                                     2000 кв.см.


 
Розміри вітрил

	
	Дозволено не більше
	Комплект А      
	Комплект В

	A
	870 мм
	
	

	B
	260 мм
	
	

	C
	900 мм
	
	

	D
	230 мм
	-------------------
	----------------------

	E
	230 мм
	-------------------
	----------------------

	F
	230 мм
	-------------------
	----------------------

	I
	  40 мм
	
	

	J
	  65 мм
	
	

	K
	  65 мм
	
	

	H
	950 мм
	
	

	L
	770 мм
	
	

	M
	240 мм
	
	

	N
	240 мм
	-------------------
	----------------------

	O
	730 мм
	
	

	Q
	240 мм
	-------------------
	----------------------

	P
	  30 мм
	
	

	R
	  30 мм
	
	


